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1. PREMESSE GENERALI

La presente relazione viene redatta a supporto della Variante di Progetto per l'intervento di
trasformazione urbanistica da attuarsi mediante Accordo di Programma, relativo al PRU 2 - Valle
Ferrovia, a Savignano sul Rubicone (FC).

Piu dettagliatamente, detto intervento veniva inizialmente autorizzato, con parere positivo degli Enti, nel
2009 (Accordo rep. 4837 del 25/05/2009), data in seguito alla quale si sono realizzate le urbanizzazioni e
parte dell’edificato. La presente Variante riguarda parte dei contenuti dell’intervento, intervenendo su
alcuni dei temi oggetto dell’Accordo:

e  Ampliamento parco urbano;
e Campo da Calcio e spogliatoio;
e Parco urbano

e Rifunzionalizzazione caserma Carabinieri — via Don Minzoni 29 — opera fuori comparto.

Fra di essi, € oggetto della presente trattazione:

- La verifica d’'impatto acustico per attivita che si svolgono presso il campo da calcio, nella nuova
posizione, nei confronti dei recettori sensibili (residenze) di prossimita;

- Il ridimensionamento delle opere di protezione acustica previste lungo la linea ferroviaria, a
protezione sia delle residenze di progetto (non oggetto di Variante) che dell’area a parco,
ampliata, una volta attualizzata la caratterizzazione di sorgente, rispetto all’iniziale stesura di
lavoro del 2011.

Vediamo di seguito il disegno generale di progetto, identificando i due ambiti di interesse, su cui si
focalizzeranno i presenti aggiornamenti di verifica.

Figura 1 - Planimetria generale di progetto
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Di seguito anche alcune specifiche di dettaglio relative ai due interventi in oggetto, per come riferite nelle
schede di Variante.

Ampliamento del Parco - Descrizione degli interventi

L’area si inserisce all'interno del progetto del nuovo parco urbano “Valle Ferrovia” ad integrazione e
ampliamento del progetto gia inserito nella programmazione. Trattandosi della fascia di terreno a ridosso
della linea ferroviaria, tale intervento si collochera a chiusura rispetto al restante sviluppo del parco, al
fine di garantire una schermatura acustica e visiva rispetto al traffico ferroviario.

A partire dalla trama dei percorsi ciclabili e pedonali derivanti dalla lottizzazione ad est, e dai tracciati
futuri dei sentieri del nuovo parco urbano provenienti da sud, sono state definite le connessioni
all'interno dell’area verde di espansione: un camminamento principale avente larghezza pari a 1,50 m
attraversa il verde in direzione est-ovest collegando la nuova lottizzazione con |'esistente viale di accesso
alla casa colonica; mentre un secondo percorso pedonale si raccorda con il nuovo parco urbano mediante
la realizzazione di un tratto con orientamento sud-nord.

La pavimentazione adottata per i sentieri € realizzata in misto stabilizzato pigmentato (colore rosa),
previo scotico superficiale del terreno rimaneggiato per uno spessore di circa 30 cm. Il superamento dei
fossi esistenti, in incrocio con i percorsi, viene risolto con la canalizzazione puntuale dell’acqua e la
realizzazione di ponticelli con struttura in tubi prefabbricati in C.A..

A margine sud dell’area ¢ prevista la costruzione di una duna in terra di cui si fornisce il dimensionamento
in seno alla presente trattazione, al fine di garantire a protezione acustica del parco, inverdita con arbusti
del tipo Viburnum Lantana.

Per quanto riguarda la scelta delle specie arboree e arbustive, & stato seguito il criterio della rusticita
selezionando specie autoctone caratterizzate da una buona resistenza alla siccita e basse esigenze
manutentive. Nello specifico si prevede la piantumazione di alberi di 2° grandezza come Acer Campestre
e Ulmus Minor nella fascia adiacente il nuovo parco urbano, con un sesto di impianto pari a 5 mt, e filari
di Tilia Platyphyllos lungo i fossi presenti, con sesto di impianto di 10 mt. Nella porzione a nord saranno
collocati in alternanza Quercus Pubescens e Quercus llex con sesto diimpianto di 15 mt, date le imponenti
dimensioni che puo raggiungere la chioma e I'elevata altezza a maturita.

A ridosso del tracciato ferroviario, ad inverdimento della duna di protezione acustica, sara piantumata
una siepe di Viburnum Lantana, una specie rustica con capacita di resistere anche ad alte temperature,
alla siccita, e forte nei confronti di malattie e parassiti, che puo superare i 3 mt in altezza, fungendo anche
da barriera visiva rispetto alla ferrovia.

Il campo sportivo inizialmente previsto su questa porzione di comparto viene delocalizzato nella
posizione in affaccio su via della Repubblica.
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Figura 2 - Confronto ante-post relativo all'area a parco, dove é previsto 'ampliamento della previsione originaria

Ricollocazione del campo sportivo - Descrizione degli interventi

Il progetto prevede I'inserimento di un’area sportiva costituita da un campo da calcio e relativi locali di
servizio posti all’'interno di un unico volume di modeste dimensioni (8,10 x 30,60 mt), ad un piano fuori
terra con altezza complessiva pari a 3,35 m.

Nella fascia situata in adiacenza al cimitero per una profondita di 50,0 mt, sara realizzata un’area verde
dove saranno piantumate alberature ad alto fusto tipo di Acero Campestre, Tiglio e Quercia.

Il campo da gioco con i relativi spogliatoi saranno collocati a ridosso di tale zona, e collegati mediante un
percorso ciclopedonale al parcheggio esistente a sud. Tale percorso avra larghezza pari a 3,0 mt e sara
realizzato in conglomerato cementizio drenante al fine di garantire un’ottimale filtraggio, accessibile
anche da eventuali mezzi di soccorso o per la manutenzione dell’area di gioco ed illuminato con corpi
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illuminanti con tecnologia a led. Lungo la fascia ovest, interessata dal vincolo SNAM, sara realizzato un
manto erboso di separazione tra gli spogliatoi e la viabilita carrabile di Via della Repubblica. Il campo da
calcio in erba sintetica a 11 giocatori omologato LND avra dimensioni 50,00 x 90,00 mt, oltre a 2,00 mt di
fascia perimetrale laterale e 4,00 sulle testate, verra realizzato con stratigrafia drenante, e completato
con recinzione e cancelli di ingresso pedonale e per i mezzi di soccorso.

L’edificio adibito a servizi & costituito da un unico corpo di fabbrica di forma regolare con struttura in
cemento armato e tamponatura in blocchi di calcestruzzo cellulare, mentre il rivestimento delle facciate
principali sara realizzato con lastre forate di rame patinato verde. Al suo interno sono raccolte tutte le
funzioni necessarie all’'impianto sportivo: n.2 spogliatoi per i giocatori, n.2 spogliatoi per arbitri; n.1 locale
deposito; n.1 locale infermeria; n.1 centrale termica ed n.1 servizio igienico per il pubblico.

Figura 3 - Confronto ante-post relativo all'area in cui viene ricollocato il campo sportivo

Quanto sopra viene proposto in Variante rispetto all’originario disegno di progetto, che vedeva le due
funzioni indicate, fra di loro invertite.
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Figura 4 - Schema di progetto originario

1.1. OBIETTIVI DEL PRESENTE STUDIO

Appurata l'originaria approvazione dell’intervento, in seno alla presente trattazione si sottopongono a
verifica acustica i soli due usi variati, senza entrare nel merito delle scelte precedenti.

In particolare, si effettuano le verifiche integrative seguenti:
- Rilettura delle assegnazioni di Classificazione Acustica, per la definizione dei valori limite di zona;

- Attualizzazione del clima acustico di zona mediante nuovi monitoraggi sia fronte ferrovia che
fronte strada;

- Aggiornamento verifica d’'impatto e di clima su base modellistica;

- Sul fronte della linea ferroviaria, in base alle nuove misure acquisite, si verifichera il
mantenimento d’efficacia delle opere di mitigazione acustica gia previste in prima fase, per poi
procedere nella definizione delle eventuali opere integrative per la protezione dell’area a parco
in ampliamento, porzione d’ambito inizialmente non protetta, in quanto sede di usi (il campo
sportivo e relativi spogliatoi) a ridotta sensibilita acustica.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO NAZIONALE

L’apparato legislativo vigente, di interesse al caso specifico, € composto dai seguenti documenti di legge.

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’'inquinamento acustico. All’art.2
la legge fornisce le seguenti importanti definizioni:

= valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

= valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una o pil
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita dei
ricettori;

= valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per I'ambiente;

= valori di qualita: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.

| valori limite sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e
della destinazione d'uso della zona da proteggere. In particolare, i valori limite di immissione sono distinti
in:
— valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;

— valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Oltre a definire le competenze dello Stato e degli Enti Locali, la legge 447/95 precisa all’art.8 le
disposizioni in materia di impatto acustico. In particolare viene fissato I'obbligo di produrre una
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti
residenziali prossimi ad infrastrutture viarie o sorgenti di rumore. La verifica previsionale dell’impatto
acustico é invece richiesta a corredo dei progetti di nuove sorgenti sonore.

Il D.M.A. del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
descrive i criteri e le modalita di esecuzione delle indagini fonometriche, nonché i criteri e le modalita di
misura del rumore stradale e ferroviario.

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie, ed individua i valori limite che le infrastrutture ferroviarie
devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, attuativo della Legge 447/95, definisce i valori limite delle sorgenti
sonore (tabella 1), riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio definite a loro volta come in
tabella 2.
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I D.P.R. n. 142 del 18 novembre 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447.” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, ed individua i valori limite che le stesse devono
rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Tabella 1: valori limite — Leq in dB(A) (artt. 2, 3, 7)

Limiti di Limiti di Limiti di ATTENZIONE |Limiti di ATTENZIONE
Classi IMMISSIONE QUALITA’ -riferiti a 1h- -riferiti al periodo-

Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo

diurno |notturno | diurno |notturno | diurno |notturno | diurno | notturno
I 50 40 47 37 60 45 50 40
I 55 45 52 42 65 50 55 45
I 60 50 57 47 70 55 60 50
v 65 55 62 52 75 60 65 55
v 70 60 67 57 80 65 70 60
Vi 70 70 70 70 80 75 70 70

Tabella 2: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE | - aree particolarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza
di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali e artigianali.

CLASSE Il - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici con
limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici.

CLASSE |V - aree di intensa attivita umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di
attivita artigianali; aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree
portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attivita industriali e
prive di insediamenti abitativi.
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Come tempi di riferimento (periodi) diurno e notturno sono da intendersi rispettivamente gli intervalli di
tempo (06.00 — 22.00) e (22.00 — 6.00). | valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore
immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti.

2.2, INQUADRAMENTO LEGISLATIVO LOCALE

L'apparato legislativo locale vigente di interesse al caso specifico & composto dai seguenti documenti di
legge.

La L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in attuazione della
Legge 447/95, detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed
abitativo dalle sorgenti sonore. Oltre al dettaglio delle procedure relative alla classificazione acustica del
territorio comunale ed al risanamento acustico, la L.R. 15/2001 fissa le disposizioni in materia di impatto
acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate
al comma 2 dell’art.8 della legge 447/95.

La documentazione di previsione di impatto acustico va quindi allegata alle domande per il rilascio di:
e concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita produttive;
e altri provvedimenti comunali abilitativi all’'uso degli immobili/infrastrutture di cui sopra;
e qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attivita produttive.

Tale documentazione previsionale deve indicare le misure atte a ridurre/eliminare le emissioni sonore
causate dall’attivita o dagli impianti, quando i suoi esiti non rispettino i limiti fissati con legge nazionale.

La D.G.R. n.2053 del 2001 inerente "criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai
sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001” si propone come strumento operativo e metodologico
in risposta all’esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione acustica delle diverse complessita
territoriali. Essa definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo
stato di fatto nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e
delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate.

La successiva D.G.R. n.673 del 2004 illustra i criteri tecnici per la redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio dei
documenti precedentemente fissati dalla L.R. 15/2001 (come sopra riportato). La valutazione di clima
acustico deve essere prodotta per i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture di
trasporto.

| due documenti tecnici, per i quali la D.G.R. fissa i contenuti a seconda degli oggetti di intervento, devono
essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale e devono consentire rispettivamente:

e per I'impatto acustico, la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con
assenza delle opere ed attivita, con esplicitazione del rispetto di valori e limiti vigenti;

e per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dagli interventi.
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2.3. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
| limiti di rumorosita relativi all’area in esame vengono fissati dalla Zonizzazione Acustica comunale.

Il Comune di Savignano sul Rubicone ha adottato il proprio piano di Zonizzazione Acustica con delibera di
C.C.n. 59 del 12/09/2011. Se ne riporta di seguito uno stralcio, relativo all’area qui oggetto di analisi.

Figura 5 - Stralcio cartografico della vigente zonizzazione acustica comunale

Lo stralcio di zonizzazione su riportato, di cui si € deliberata I'adozione nel 2011, non tiene conto della
proposta di trasformazione originariamente avanzata e ratificata mediante Accordo di Programma nel
2009.
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Leggendo i temi della Zonizzazione Acustica adottata possiamo verificare che le aree di intervento qui
oggetto di trattazione sono descritte come ambito di progetto, da assegnare alla classe lll, senza tener
conto delle diverse destinazioni d’uso parziali.

Ulteriormente, si indicava un tema di progetto verso la classe |, relativamente all’ipotesi di inserimento
di un nuovo uso scolastico, a nord del cimitero, tema oggi abbandonato.

La precedente proposta progettuale, a corredo della quale veniva prodotta una relazione acustica
previsionale nel 2011, relazione poi aggiornata nel 2012, assorbiva le assegnazioni di Zonizzazione,
applicando la classe Il all'intera area di intervento, a meno dei primi 50m laterali alla ferrovia, dove &
applicata la classe IV per effetto della fascia di prospicienza infrastrutturale.

Analogamente, anche per la porzione d’ambito posta in affaccio su via della Repubblica si indica una
prima fascia di classe IV di 50m di profondita e successivamente la classe lll (anche se come tema riferito
all’esistente e non di progetto).

La verifica di rispondenza del clima acustico ai limiti della classe Il veniva poi effettuata escludendo gli
indotti della linea ferroviaria, la cui conformita normativa veniva valutata applicando i disposti del DPR
459/98, come da fasce di pertinenza indicate in mappa.

Mantenendo la stessa linea d’approccio e non essendosi variato il panorama normativo locale
nell’intertempo, si possono dunque confermare le assegnazioni seguenti, come da stesura di lavoro
iniziale:

- Per la porzione d’ambito su cui verra ad insediarsi il campo da calcio e relativi spogliatoi, posta in

affaccio su via della Repubblica, si applica la IV classe per i primi 50m dall’infrastruttura stradale
e successivamente la lll, su entrambi i fronti strada.

Il tema di progetto relativo all’uso scolastico € decaduto, per cui non sono presenti recettori
assegnati alla classe | di prossimita (I'area cimiteriale € assegnata alla classe Il).

- Per la porzione d’ambito su cui si colloca I'ampliamento del parco si conferma I’assegnazione
della classe Ill (e di nuovo la IV sulla prospicienza ferroviaria): pur potendosi inquadrare il parco
come un uso sensibile in applicazione del DPCM 14/11/97, si consideri che Iarea
naturalisticamente tutelata e solo quella del lago, da cui I'assegnazione in essere verso la | classe
acustica, mentre la restante porzione territoriale in uso come parco (compreso I'ampliamento
qui in analisi) avra una funzione a carattere piu ludico sportivo, con percorsi ciclistici all'interno
ed attrezzature da gioco, oltre a un punto di ristoro che trovera sede presso il volume della casa
colonica oggi in stato di collabenza, ma oggetto di recupero in seno al presente intervento con
uso terziario, cosi da giustificare I'assegnazione in omogeneita con il contesto, verso la classe Ill.

Ulteriormente, si consideri che la sorgente ferroviaria dovra essere verificata nei confronti
dell’area a parco, secondo i disposti del DPR 459/98.
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2.4, DEFINIZIONE DEI VALORI LIMITE DA VERIFICARE

Si sintetizzano dunque di seguito i valori limite che dovranno essere verificati presso le diverse porzioni
d’ambito:

- Perlarea a parco, e limitatamente ai soli indotti della linea ferroviaria:
0 Periprimi 100m dalla linea, 70dBA di periodo diurno e 60dBA di periodo notturno;
O Perisuccessivi 150m dalla linea, 65dBA diurni e 55dBA notturni;

0 Oltre i 250m dalla linea il contributo della ferrovia si unisce alle restanti sorgenti di zona
e per somma di contributi devono essere rispettati i limiti della classe Ill, pari a 60dBA
diurni e 50dBA notturni.

- Per I'area a parco, e per indotto di tutte le sorgenti di zona, esclusi i soli indotti della linea
ferroviaria:

0 Periprimi 50m dalla linea, in classe 1V, 65dBA diurni e 55dBA notturni;

0 Oltre i primi 50m dalla linea, in classe Ill, 60dBA diurni e 50dBA notturni.
- Perl'area del campo sportivo, e per indotto di tutte le sorgenti di zona

0 Periprimi 50m dalla strada, in classe 1V, 65dBA diurni e 55dBA notturni;

0 Oltre i primi 50m dalla strada, in classe Ill, 60dBA diurni e 50dBA notturni.

In ultimo, rammentiamo infine che il campo da calcio dovra essere verificato anche in termini di
potenzialita d’impatto verso il contesto, in qualita di “sorgente fissa”, per applicazione del criterio
differenziale.

Oltre ai sopra descritti valori limite assoluti da riferirsi al contributo medio d’impatto diurno e notturno
determinato in ambiente esterno (in facciata all’edificato di progetto e presso le relative aree fruibili a
terra) o per indotto di una specifica sorgente infrastrutturale, piuttosto che per indotto della globalita
delle sorgenti di zona, nel caso di sorgenti produttive, commerciali e professionali, deve infatti essere
verificato il rispetto dei valori limite differenziali:

“I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli
ambienti abitativi. ...”

Questi ultimi valori limite non si applicano soltanto qualora il rumore immesso da una sorgente all’interno
di un locale ad uso abitativo possa essere ritenuto trascurabile, e cioé:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e
40dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

i ” u

Per le definizioni di “ambiente abitativo”, “rumore residuo”, “rumore ambientale”, “livello differenziale”
ci rifacciamo a:

- L.447/95, art. 2, comma 1, lett. b), ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita ed utilizzato per le diverse attivita umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita produttive per i quali resta ferma la disciplina
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di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita produttive;

DM 16/03/98, all.A, Livello di rumore ambientale (LA): € il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante
un determinato tempo. Il rumore ambientale e costituito dall'insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il
livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

0 nel caso dei limiti differenziali, é riferito a TM
0 nel caso di limiti assoluti é riferito a TR

DM 16/03/98, all.A, Livello di rumore residuo (LR): € il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore ambientale e non
deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di
rumore residuo (LR): LD = (LA — LR).
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3. DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA DI RILIEVO ACUSTICO

Come gia anticipato in premessa, per procedere nella verifica previsionale relativamente alle due aree di
intervento modificate, si & proceduto in primo luogo nell’attualizzazione dei dati di misura.

Si sono effettuati due nuovi monitoraggi sull’area, il primo fronte ferrovia ed il secondo fronte via della
Repubblica.

Le rilevazioni si sono svolte in contemporanea utilizzando due strumenti:

- Il fonometro analizzatore di classe 1 Norsonic NOR 140 é stato posizionato in affaccio alla linea
ferroviaria, a circa 26m dal binario piu prossimo e collocando il microfono a 4m da terra.

Figura 6 - Localizzazione postazione rilievo fronte ferrovia

- Il fonometro analizzatore di classe 1 RION NL 52 e stato posizionato in affaccio su via della
Repubblica, a circa 4m dal ciglio strada ed a 2m da terra.

Figura 7 - Localizzazione postazione di rilievo fronte via Repubblica
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Vediamo anche un paio di scatti fotografici relativi alle postazioni fonometriche indagate:

Figura 8 - Scatti fotografici acquisiti presso le due postazioni di monitoraggio

Le verifiche strumentali sono state effettuate in rispondenza ai disposti del DM 16/03/98, fra giovedi 9 e
venerdi 10 novembre, da parte di tecnico competente. | due fonometri utilizzati sono stati regolarmente
calibrati a monte e a valle delle registrazioni e i relativi certificati di taratura sono riportati in allegato.

Coerentemente con quanto indicato nel teso del DM succitato, si sono esclusi dalla formazione del Leq
medio di periodo diurno e notturno, alcuni momenti in cui si € dato riscontro ad eventi di pioggia.

| dati meteo sono stati raccolti sulla piattaforma Dexter gestita da parte di ARPAE e per vicinanza di
postazione si sono raccolti i dati meteo relativi alle centraline evidenziate in verde nell'immagine
sottostante (S.Arcangelo, S.Paola, Cesena Centro, Due Tigli e Vergiano), individuando quella
rappresentativa in S.Arcangelo, dove si e registrata pioggia, ad intensita variabile, fra le 17 e le 22 di
venerdi 10 novembre, quando la registrazione & stata sospesa alle 19.

Figura 9 -Localizzazione centraline meteo di prossimita all'area di intervento (bollini verdi in mappa)

Si riferiscono di seguito gli esiti grafico numerici delle verifiche svolte, escluso I'intervallo di pioggia.
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3.1. IMONITORAGGIO FRONTE FERROVIA

Si riporta di seguito I'andamento grafico della misura acquisita fronte ferrovia, in posizione tale da aver
registrato la normale rumorosita di base di zona, identificabile negli L90 di periodo, su cui si
sovrappongono i transiti ferroviari, singolarmente identificabili negli eventi di picco registrati.

Su strisciata grafica si sono anche identificati i due intervalli diurni e il notturno indagati.

Start Time Measuren Leq Lmax Lmin LN5% LN10% LN50% LN90% LN95% RAIN
09/11/2023 11:00 00d 01:00: 65,7 93 41,7 61,8 55,8 50,5 47,4 46,5 0
09/11/2023 12:00 00d 01:00: 64,2 90,8 39,2 62 56,3 49,5 46,1 44,9 0
09/11/2023 13:00 00d 01:00: 66,6 99,7 40 65,5 58,6 49,9 46 44,8 0
09/11/2023 14:00 00d 01:00: 67,6 91,9 40,4 64,8 56,9 50,8 46,8 45,8 0
09/11/2023 15:00 00d 01:00: 67 91,2 39,7 58,3 55,2 50,1 46,9 45,9 0
09/11/2023 16:00 00d 01:00: 67,3 93,6 43,4 61,3 55,7 51,1 48,4 47,6 0
09/11/2023 17:00 00d 01:00: 68,9 106,5 43,8 57,3 53,9 50 47,4 46,8 0
09/11/2023 18:00 00d 01:00: 66,4 96,2 42,7 55,5 52,4 49,5 47,1 46,4 0
09/11/2023 19:00 00d 01:00: 64,2 92,5 42,6 57 52,7 49,5 46,8 46,2 0
09/11/2023 20:00 00d 01:00: 65,9 90,9 39,8 59,8 51,9 48 44,5 43,6 0
09/11/2023 21:00 00d 01:00: 62,2 85,3 36,7 56,3 50,8 46 41,5 40,6 0
09/11/2023 22:00 00d 01:00: 62,7 98,6 36,2 52,6 50,1 44,9 40 39,2 0
09/11/2023 23:00 00d 01:00: 67,6 89,5 35,4 72,6 54,6 45 39,5 38,5 0
10/11/2023 00:00 00d 01:00: 63 87,8 31,5 49,7 47,7 40,5 35,7 34,9 0
10/11/2023 01:00 00d 01:00: 64,9 91,7 26,9 53,4 48 38 32,4 31,2 0
10/11/2023 02:00 00d 01:00: 46,7 72,4 25,4 49,7 45,6 34,1 29,4 28,5 0
10/11/2023 03:00 00d 01:00: 41,4 70,2 25,8 44,8 42,1 34,6 30,6 29,6 0
10/11/2023 04:00 00d 01:00: 67,3 88,7 30,5 69,7 65,8 39,4 34,1 33,2 0
10/11/2023 05:00 00d 01:00: 67,8 93 31,5 66,7 59 42,2 36,2 35,1 0
10/11/2023 06:00 00d 01:00: 65,9 88,3 34,1 58,9 54,5 45,6 40,2 39 0
10/11/2023 07:00 00d 01:00: 65,5 96,6 41,6 64,8 57,7 49,9 46 45,2 0
10/11/2023 08:00 00d 01:00: 65,6 93 39,4 56,9 53,9 48,8 45,2 44,1 0
10/11/2023 09:00 00d 01:00: 64 88,5 40,4 54,4 51,1 47,4 44,8 44 0
10/11/2023 10:00 00d 01:00: 65,9 91,9 40,8 54,7 52,1 48,1 45,4 44,7 0
10/11/2023 11:00 00d 01:00: 63,3 91,1 39,6 52,8 51,5 48,6 45,7 44,7 0
10/11/2023 12:00 00d 01:00: 64,4 86,9 38,9 60,4 52,7 48,6 44,9 43,7 0
10/11/2023 13:00 00d 01:00: 64,2 90,7 40,6 59,9 54,2 49,6 46,2 45,3 0
10/11/2023 14:00 00d 01:00: 66,9 100,4 40,2 59,2 53,7 49,1 45,5 44,7 0
10/11/2023 15:00 00d 01:00: 65,6 91,5 41,2 56,3 52,7 49,2 46,6 45,8 0
10/11/2023 16:00 00d 01:00: 66,9 92,1 43,3 59,8 55,1 49,6 47 46,4 0
16/41/2623-17:00 606-61:00:060-0 2
16/41/2023-13:00 666-61:66:00-0 1,6
MediaDay 65,9 60,3 54,6 49,3 46,1 45,2
Media Night| 64,8 66,1 58,1 41,4 36,2 35,2
Int diurno del giovedi Int diurno del venerdi
Notte gio-ven

Figura 10 — Tabella e strisciata grafica di misura (il tratto in grigio é relativo agli intervalli di pioggia e non viene computato)
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3.2, IMONITORAGGIO FRONTE VIA REPUBBLICA

Di seguito, I'andamento grafico del monitoraggio acquisito fronte strada, dove possiamo apprezzare un
andamento nettamente diverso dei livelli sonori registrati: in questo caso c¢’é maggior variabilita emissiva
alla sorgente ed anche I'andamento del rumore di fondo, che risente maggiormente della viabilita minore
e delle attivita antropiche di zona, perde il carattere di stazionarieta apprezzato presso la postazione
fronte ferrovia, dove non si e rilevata la presenza di altre sorgenti sonore di rilievo.
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Start Time Measuren Leq Lmax Lmin LN5% LN10% LN50%  LN90% LN95% RAIN
09/11/2023 11:00 00d 01:00: 61,5 82,3 43,9 65,9 64,6 59,5 51,5 49,8 0
09/11/2023 12:00 00d 01:00: 62,1 77,5 45,4 66,3 65,1 60,5 53,8 51,9 0
09/11/2023 13:00 00d 01:00: 64,9 96,9 43 66,4 65,1 59,9 51,3 49,6 0
09/11/2023 14:00 00d 01:00: 62,1 88,1 45,5 65,7 64,4 59,3 52,1 50,2 0
09/11/2023 15:00 00d 01:00: 61,2 77,4 42,8 65,7 64,6 59,5 51,2 48,8 0
09/11/2023 16:00 00d 01:00: 62,1 80,9 44,3 66,1 64,9 60,6 54,6 52,5 0
09/11/2023 17:00 00d 01:00: 62 81,5 47,5 65,8 64,7 60,7 55,3 53,4 0
09/11/2023 18:00 00d 01:00: 62,2 74,4 46,4 66,2 65,2 61,2 55,6 53,4 0
09/11/2023 19:00 00d 01:00: 63,2 77,2 44,9 67,7 66,7 61,9 53,5 51,3 0
09/11/2023 20:00 00d 01:00: 61,7 79,3 38,2 67,4 65,8 58 46,9 44,5 0
09/11/2023 21:00 00d 01:00: 58,8 83 34,4 65,5 63,4 51,4 41,8 39,6 0
09/11/2023 22:00 00d 01:00: 59,9 88 35,6 63,9 61,4 49,2 41,9 40,4 0
09/11/2023 23:00 00d 01:00: 56,3 80,4 37,7 63 60,3 47,9 42,1 41 0
10/11/2023 00:00 00d 01:00: 54,1 79,7 33,3 59,6 55 43,2 38,6 37,3 0
10/11/2023 01:00 00d 01:00: 51,1 76,7 29,4 55,7 49,2 40,4 34,3 32,6 0
10/11/2023 02:00 00d 01:00: 47,1 70,8 25,2 50,5 44,1 32,6 28,6 27,9 0
10/11/2023 03:00 00d 01:00: 49,5 76,5 25,6 53,5 47,2 37,9 29,2 28,4 0
10/11/2023 04:00 00d 01:00: 53,5 82,4 30,4 58,9 54,4 39,4 34,3 33,6 0
10/11/2023 05:00 00d 01:00: 59,7 88 33,7 63,8 60,5 46 38,9 37,1 0
10/11/2023 06:00 00d 01:00: 59,9 78,6 36,3 66 64,2 54,7 43,4 40,8 0
10/11/2023 07:00 00d 01:00: 63,6 81,8 44 67,7 66,6 62 53,6 50,7 0
10/11/2023 08:00 00d 01:00: 64,1 84 46 67,9 66,6 62,5 56,3 53,8 0
10/11/2023 09:00 00d 01:00: 62,1 75,8 45,8 66,7 65,6 60,6 53,4 51,3 0
10/11/2023 10:00 00d 01:00: 62,6 85,1 44,7 67 65,9 60,9 53,1 51,2 0
10/11/2023 11:00 00d 01:00: 62,7 83,7 44,8 67,3 66 60,8 53 51 0
10/11/2023 12:00 00d 01:00: 63,3 84,1 43,9 67,6 66,5 61,9 54 51,6 0
10/11/2023 13:00 00d 01:00: 64,7 85,7 47,2 68,6 67,4 62,7 54,6 52,4 0
10/11/2023 14:00 00d 01:00: 64,7 87,8 45,7 69,1 67,8 62,6 53,4 50,7 0
10/11/2023 15:00 00d 01:00: 64,4 87,8 46,7 68,1 67 62,5 55,8 53,4 0
10/11/2023 16:00 00d 01:00: 66,3 93,3 46,2 69,4 68,5 64,5 59,6 57,2 0
10/11/2623-17:00 66d-61:60: 66;1 86;2 452 657 688 653 66;9 59 2
16/41/2023-18:00 80d-61:06: 676 754 56,3 723 Ex3 66 664 583 1,6
MediaDay 63,1 67,2 65,9 61,0 53,9 51,7
Media Night. 55,9 60,6 57,3 44,6 38,3 36,9

Figura 11 - Esito grafico numerico del monitoraggio fronte strada
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3.3. VERIFICHE STRUMENTALI PREGRESSE FUNZIONALI ALLA DESCRIZIONE EMISSIVA DEL CAMPO SPORTIVO

Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica del futuro campo sportivo, si fa riferimento a verifiche
strumentali pregresse, gia in possesso della scrivente ed acquisite presso il centro sportivo Barca di
Bologna, caratterizzanti eventi tipologicamente analoghi a quelli che si svolgeranno sull’area sportiva qui
in progetto.

In particolare, si descrive I'indotto di una partita, potendo cosi computare I'indotto delle attivita di gioco,
ma anche del rumore antropico dalla panchina e dalla tribuna spettatori.

Vediamo quindi di seguito |'esito delle verifiche svolte.

“Le presenti verifiche strumentali sono state acquisite presso il Centro Sportivo “Barca” di Bologna,
durante una partita (gruppo sportivo under 18): in tribuna erano presenti, sedute, circa 40 persone; a
bordo campo erano presenti allenatori e riserve. | presenti scatti fotogrdfici rappresentano il contesto di
misura (nei cerchietti rossi il microfono).

@,

O

Le rilevazioni sono state acquisite in data 19 aprile 2015, utilizzando il fonometro integratore Larson Davis
831, da parte del tecnico competente Ing. Franca Conti.

Si sono effettuate n.3 rilevazioni:
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Alla panchinag, sia durante il gioco, che durante l'intervallo.

L1: 89.8 dBA L5: 77.9 dBA
L10: 72.9 dBA L50: 61.0 dBA Laeq=76.3dB
L90: 51.9 dBA L95: 50.5 dBA
Annotazioni:
[EEE 14 7TH S.039.s - LAe
—  447TH_S5.039.5 - LAeq - Running Leq
100 ;
dBA 3 i | |
90_ ] 1]
805 i | | | Ly . |
| I
TOEI i il I
60
50 —
|
L e o e e L o e L I A o o

I | | | T
10:18:20hms1 0:20:20  10:22:20 0 1024200 10:26:200 10:28:200 10:30:20 0 10:32:200 10:34:20 0 10:36:20

Sotto tribuna durante il gioco (tifoseria decisamente “vivace”).

L1926 dBA L5 87.7 dBA
L10: 852 dBA L50: 66.1 dBA Lsi,=81.1dB
L90: 551 dBA L95: 532 dBA

Annotazioni:

[ 147TH _S.040.s5 - LAe
447TH_S5.040.s5 - LAeq - Running Leq

I Il:l |

m .ﬁ;‘i B 1

60 il II'

50+ i
40—
10:38:31 hms 10:39:3 10:40:31

%_‘
4t

e
(=]

|

[#2]
(=]

T 1 T

10:41:31 10:42:31 10:43:3 10:44:31

10:45:31 10:46:31

In testata campo, presso ’area spogliatoi, durante il gioco (distanza dal bordo campo circa 10m).

L1:73.7 dBA L5: 67.1 dBA
L10- 64.7 dBA L50: 55.4 dBA Liq=62.7dB
L90: 49.1 dBA L95: 48.1 dBA
Annotazioni:
I 147 TH S.041.s-LAe
447TH_5.041.5 - LAeq - Running Leg
90 -
dBA 3 |
80 i
| 1
?OE l [} ]: i n‘ [
60
50 :
1
Hn+-—————t——tr— Tttt

10:46:55hms10:47:55  10:48:55 1014955 10:50:55  10:51:55  10:52:55 1005355 10:54:55  10:55:55
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4. MODELLAZIONE ACUSTICA D’AREA

Lo studio acustico d’area prosegue attraverso la simulazione di quanto sopra descritto utilizzando un
modello software dedicato: IMMI 2021.

Si tratta di un software per la simulazione delle modalita di produzione e propagazione del rumore in
ambiente esterno elaborato dalla ditta tedesca WOLFEL, specializzata nella produzione di software in
campo ambientale e di sistemi di misura.

IMMI permette la modellizzazione del fenomeno, mediante tecnica di Ray-Tracing inverso, in accordo
con le principali linee guida esistenti a livello internazionale: in particolare, fra di esse, la ISO 9613 e la
XP-S31-133.

Il sopra citato modello di simulazione necessita per il suo corretto funzionamento, della schematizzazione
geometrica di tutti gli elementi compresi nell’area di studio, il contributo dei quali possa risultare
significativo ai fini della caratterizzazione del clima acustico risultante.

In particolare ci si riferisce alla morfologia del terreno, alle caratteristiche fisico/geometriche degli edifici,
alle emissioni delle sorgenti sonore, nonché al tipo di ostacoli che possono frapporsi lungo il percorso
delle onde di propagazione del suono.

Ill

Il terreno e stato modellato mediante un processo di triangolazione solida, ricostruendo i
guotato” relativo all’'intera area di interesse.

piano

Sul piano di appoggio cosi realizzato sono stati inseriti i volumi relativi agli elementi fisici ritenuti piu
significativi: i corpi di fabbrica degli edifici, le macchie arboree piu consistenti, le sorgenti sonore
caratterizzanti lo scenario di progetto.

Figura 12 - Modellazione 3D del contesto di interesse, nello scenario attuale (descrizione generale del quadrante urbano
ricostruito su base modellistica)
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Figura 13 - Modellazione 3D del contesto di interesse, nello scenario futuro — vista estesa

Figura 14 - Modellazione 3D del contesto di interesse, nello scenario futuro —zoom sulle due aree di lavoro (i volumi in azzurro
sono relativi all’edificato esistente; quelli rosa ai volumi di progetto; gli elementi rossi, sia lineari che areali descrivono le
sorgenti sonore imputate in modello, sia attuali che future)
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4.1. LA MODELLAZIONE DI SCENARIO ATTUALE

Illustriamo quindi di seguito I'esito della modellazione d’area per lo scenario attuale, tenuto contro
dell’esito delle verifiche strumentali descritte al capitolo precedente.

In particolare, nella modellazione d’area si € aggiornata, rispetto al pregresso, la descrizione emissiva
delle due infrastrutture principali (ferrovia e via Repubblica) che definiscono il clima acustico presso le
due aree di intervento da verificare. Si sono mantenuti invece gli input viabilistici descritti in prima
caratterizzazione per completare la modellazione della rete viaria minore, assuntane la minor variabilita
nel tempo, oltre che la minor incidenza sui progetti qui oggetto di verifica, al pari del traffico di progetto
generato come conseguenza dell’attuazione dell’intero Piano (105 v/h nell’ora media dell’intervallo
diurno e 17 v/h nel notturno).

Taballa 3.1 — Transit introdott sulla rete stradale,

Mumerc Transiti orar
Denominazione tratto stradale ! Glama | Metie
Via della Repubblica — tralls a ssnse unics 208 24
Via Monte Sole 230 3
Via G.. Pasle I|_e retaterla 21 8
| Via dl accesso al Centro commerciale da via G. Paolo i 15 3
|via Milano-ingresss 20 Z
via Milano- secondo tratto ) 10 1
via Modena 135 2
Via Torng_sensa unico 15 2
via Toring doppio senso [cieca) 18 3
via Garizia 20 1
i Via Firenaa — 20 1
via Bologna 7 0.3
via Venazia i 10 1
Tra via Vanazia & via Gorlzia 10 1
via Albarazza- a0 4
Via Faberlo 30 4
Wia Mapol =nuove tratla 8 2
Via Mapoli-est 3 0.5
via Trieste 20 3 |
via Trieste & Trento - primo tratte 20 z I

Figura 15 - Volumi di traffico assegnati alla rete viaria minore

Si e quindi proceduto attraverso la fase di taratura del modello, per poi descrivere le mappe d’area
vasta per lo scenario attuale.

In sede di taratura si sono mantenute attive tutte le sorgenti d’area, sia le infrastrutture stradali che la
ferrovia, considerata la minima interferenza reciproca sui dui punti di monitoraggio indagati e tenuto
conto del fatto che la modellazione & stata impostata sui globali di misura, avendo cosi assorbito I'indotto
di tutte le sorgenti sonore d’area.
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Solo successivamente, in fase di verifica normativa e dimensionamento degli elementi di mitigazione, si
terra conto dei diversi contributi emissivi presi singolarmente, dovendoli confrontare con limiti normativi
diversi, come descritto al precedente paragrafo 2.4 “Definizione dei valori limite da verificare”.

\

A questo fine si & impostata la verifica in riferimento alle misure acquisite direttamente in loco e
precedentemente illustrate

Mappa e tabella seguenti descrivono un ottimo livello di convergenza del modello in termini di calcolo,
per la descrizione del globale clima acustico di zona: in colonna LV leggiamo il livello di misura, mentre in
colonna Lr,A, il valore di simulazione.

Single p. calc. Day [ scenario ante opera 2023, All heights |

772400 772600 772800 773000
1 | -

4888800
I
oogsasy

48886800

009888

4888400
0ovasay

4888200
|
00Z8asy

4888000
000888Y

?/\\\\ A
e~
—n %}“ T
= \‘
T T T T
772400 772600 772800 773000

Short list |Puint calculation
Noise prediction
scenario ante opera 2023 Setting: Copy from "Reference Setting"

Day Night

LV LrA LV LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt001 Monitoraggio ferrovia 659 659 64.8 64.8
IPkt0D2 Monitoraggio Repubblica 631 631 559 559

Figura 16 - Fase di taratura relativa al solo indotto da sorgenti di origine infrastrutturale

Possiamo quindi restituire le mappe d’area rappresentative di questo scenario: si propongono di seguito
le mappe di periodo diurno e notturno, calcolate alla quota dei 4m da terra a cui si sono effettuate le
verifiche strumentali e che possono ritenersi rappresentativi dei primi piani d’affaccio per le residenze di
progetto.
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Grid Day [ scenario ante opera 2023, Rel. height 4.00m ]
772400 772600 772800 773000

<\
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J ) 4 'I‘)

o 4 I i
& B =

4888800
008383y

00593881

4888600
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4888200
00Z38sy
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>35-40
>40-45
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. : T =0 >60-€5
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Figura 17 - Mappe acustiche di scenario attuale per indotto di tutte le sorgenti sonore di zona — Intervallo diurno
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Grid Might [ scenario ante opera 2023, Rel. height 4.00m ]
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Figura 18 - Mappe acustiche di scenario attuale per indotto di tutte le sorgenti sonore di zona — Intervallo notturno
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4.2, VERIFICA DEL CLIMA ACUSTICO PRESSO L’AREA DI AMPLIAMENTO DEL PARCO E NUOVO
DIMENSIONAMENTO DELL’OPERA DI PROTEZIONE ACUSTICA

Una volta ridefinito ed attualizzato lo scenario acustico di stato attuale, in base alle nuove verifiche
fonometriche, andiamo a zoomare sull’area di intervento in cui e previsto I'ampliamento del parco, e
dove inizialmente non erano previste mitigazioni, trattandosi della porzione d’area in cui era previsto il
campo da calcio.

Rammentando I'obiettivo normativo dichiarato inizialmente, presso questa porzione d’ambito dovremo
verificare, in riferimento sia all’area a parco, che presso il primo volume di progetto fronte ferrovia, il
dimensionamento delle opere di mitigazione gia previste inizialmente, in relazione ai seguenti target
normativi:

- Entro i primi 100m dalla linea ferroviaria, devono essere rispettati, per indotto esclusivo di tale
sorgente, 70dBA di periodo diurno e 60dBA di notturno;

- Perisuccessivi 150m, sempre per indotto della sola ferrovia, 65dBA diurni e 55dBA notturni.
Contemporaneamente, per indotto delle restanti sorgenti:

- Entroi primi 50m dalla linea devono essere rispettati 65dBA diurni e 55dBA notturni, per effetto
della IV classe acustica assegnata;

- Oltrei primi 50m e fino a 250m dalla linea, 60dBA diurni e 50dBA notturni della classe Ill.

- Infine, oltre i 250m dalla linea e per indotto di tutte le sorgenti sonore di zona, si dovra verificare
il rispetto della classe acustica applicata in zonizzazione acustica.

La taratura modellistica & stata effettuata portando a convergenza il modello di calcolo sul punto di
misura per la linea ferroviaria, assegnando alla linea I'intera potenza sonora utile alla formazione del Leq
di misura.

Effettuata infatti I'analisi degli eventi per I'intero intervallo di misura e ricalcolato il Leq di periodo
secondo la metodica proposta dal DM 16/03/98 si sarebbe ottenuto che:

- il Leq diurno imputabile ai treni e pari a 65,8dBA, contro i 65,9dBA misurati;
- il Leq notturno imputabile ai treni & pari a 64,56dBA, contro i 64,8dBA di misura.

Tale minima differenza fra livelli € relativa al fatto che in prossimita della postazione microfonica le
restanti sorgenti sonore d’area hanno incidenza minima (il relativo contributo sul punto di misura si puo
descrivere attraverso i valori medi dell’L50, pari a 49,3dBA nel diurno e a 41,4dBA nel notturno), cosi da
procedere in via definitiva nella riverifica del dimensionamento delle opere di protezione, assegnando
alla linea ferroviaria I'intera potenza sonora d’impatto.

La minima incidenza delle restanti sorgenti di prossimita e verificabile leggendo alcuni tratti di misura,
zoomati, a descrizione di quanto I'incidenza dei transiti ferroviari viene a staccarsi in modo evidente dal
rumore di fondo di zona.

Quello applicato & quindi considerabile un approccio di cautela che permette di assorbire anche le
possibili oscillazioni emissive della linea, nelle diverse giornate.
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Figura 19 - Esempi di campionatura eventi ferroviari, rispetto alla rumorosita di base di zona (nel grafico in alto un tratto di
misura dell'intervallo diurno e nel grafico in basso, del notturno)

Inseriti quindi in mappa gli usi di progetto, si riverifica il dimensionamento delle opere di protezione,
inizialmente costituite da un elemento lineare (barriera acustica tradizionale) di altezza pari a 4m, da
collocare a protezione dell’edificio di progetto pil vicino, costituito da 2 livelli fuori terra, abitabili, piu
eventuale sottotetto, non abitabile, come da schema in sezione sotto rappresentato.

Figura 20 - Descrizione della barriera acustica prevista inizialmente in progetto
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Con la nuova revisione di progetto, avendo inserito in quest’area I'ampliamento del parco, si & proceduto
nel ridimensionamento dell’opera di protezione, limitando I’efficacia della barriera verticale alla
protezione del solo volume edificato residenziale, introducendo invece un elemento complementare a
protezione del parco, con caratteristiche naturali, come nel caso di una duna in terra.

Figura 21 - Schema grafico di inserimento della duna a protezione dell'area a parco

Pil precisamente, si & proceduto per iterazioni successive nel calcolo, fino a portare a normai i livelli sonori
d’impatto, ai sensi di quanto disposto dal DPR 459/98 per indotto della linea ferroviaria, avendo gia
appurato che il contributo ascrivibile alle restanti sorgenti sonore di zona é ben al di sotto dei limiti di
periodo sia per la IV che per la lll classe di zonizzazione:

- LAeq diurno 49,3dBA << 60dBA (classe lll) e << 65dBA (classe IV);
- LAeq notturno 41,4dBA << 50dBA (classe Ill) e << 55dBA (classe IV).

Per portare dunque a norma I'impatto derivante dalla linea ferroviaria, le nuove opere di protezione
inserite in mappa hanno le caratteristiche seguenti (le altezze indicate sono riferite al piano del ferro):

- Barriera verticale a protezione dell’edificato: H.4m, L.87m a debordare di 15m per parte della
proiezione del lotto residenziale;

- Dunain terra a protezione dell’area a parco: h.3m, per lI'intero fronte dell’area.

Figura 22 - Descrizione grafica degli elementi di mitigazione inseriti in mappa
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Il primo step di verifica e relativo al controllo degli impatti presso il futuro edificio residenziale: si sono
posizionati i punti bersaglio in facciata, suddividendo in quattro porzioni ideali il fronte esposto alla linea
ferroviaria, non avendo a disposizione i tipologici di progetto, ma ragionando ancora di sole sagome di
massimo ingombro.

In questo modo si sono indagati in dettaglio gli affacci potenzialmente piu critici e cioe quelli fronte
ferrovia, oltre alle due testate, sia al piano terra (GF in tabella), che al P1 (UF1), dove i singoli punti sono
identificabili in mappa secondo I'orientamento geografico, e con richiamo ai livelli di calcolo del P1 per il
diurno, nell'immagine.

Noise prediction
scenario futuro Setting: Copy from "Reference Setting”

Day Might

LV LrA LV LrA

/dB /dB /dB /dB
IPkt003 Lotto 8 1 GF West 70.0 57.3 60.0 56.2
IPkt004 Lotto 8 1 UF1West 70.0 59.3 60.0 58.2
IPkt005 Lotto 8 2 GF S/IW 70.0 57.1 60.0 56.0
IPkt006 Lotto 8 2 UF1S/W 70.0 59.2 60.0 58.0
IPkt007 Lotto 8 3 GF South 70.0 571 60.0 56.0
IPkt008 Lotto 8 3 UF1South 70.0 59.2 60.0 58.1
IPkt009 Lotto 8 4 GF S/E 70.0 57.5 60.0 56.4
IPkt010 Lotto 8 4 UF1SIE 70.0 59.4 60.0 58.3
IPkt011 Lotto 8 5 GF East 70.0 55.6 60.0 54.3
IPkt012 Lotto 8 5 UF1East 70.0 56.9 60.0 55.6
IPkt013 Lotto B 6 GF North 70.0 447 60.0 40.3
IPkt014 Lotto 8 6 UF1North 70.0 459 60.0 42.4
IPkt015 Lotto B 7 GF West 70.0 52.9 60.0 51.5
IPkt016 Lotto 8 7 UF1West 70.0 546 60.0 53.3

Single p. calc. Day [ scenario futuro, All heights ]
772650 772700 772750 772800 772850 772900
Il Il Il 1 Il

4888150
T
051888F

|
S

4888050
T
050888%

4888000
T
000888YK

T T f T T T
772650 772700 772750 772800 772850 772900

Figura 23 - Report grafico-numerico di verifica, per i punti bersaglio collocati in facciata al recettore di progetto piu vicino alla
linea
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Ulteriormente, a titolo di verifica finale, si @ valutata I'incidenza della linea ferroviaria anche presso i
fronti d’affaccio di progetto, collocati in seconda linea e se ne descrive I'esposizione a rumore, mediante
mappa acustica in sezione, dove si puo apprezzare come anche i volumi retrostanti, piu alti, siano ben al
di fuori delle curve isofoniche dei 70dBA diurni e 60dBA notturni, per gli edifici in fascia A e dei 65 e 55,
in fascia B.

Le sezioni assunte per questa verifica sono due e sono rappresentate graficamente nell'immagine
sottostante:

- La sezione AA descrive una linea ortogonale alla ferrovia che intercetta la barriera, il primo
volume di 2 piani previsto sul lotto 8 e i retrostanti volumi piu alti (fino a 4 piani fuori terra);

- Lasezione BB tagliata immediatamente all’esterno della barriera, in corrispondenza delle testate
dei due edifici posti in seconda linea, esposti in tale posizione alla linea ferroviaria, senza
protezioni dirette.

Map [ scenario futuro ]
772650 772700 772750 772800 772850 772900
Il L Il 1

772550 772600
1 1

4888200
T
00ze8sr

4888150
T
051888y

4888100
T
004B88Y

.\
0508887

4888050

4888000
T
000888YF

T T T T T T T
772550 772600 772650 772700 772750 772800 772850 772000

Figura 24 - Individuazione linee di sezione su cui si &€ proceduto nella definizione delle mappe acustiche verticali

Siillustrano pertanto di seguito gli esiti della modellazione relativi a tali due linee di sezione, dove sulle
medesime mappe d’area si indica anche I’estensione della fascia ferroviaria tipo A, di estensione pari a
100m, a cui poi succede la fascia B, cosi da individuare le zone di applicazione delle due diverse coppie di
valori limite.
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Sezione AA:

11‘30 s/‘m ‘H‘SD ‘

Level
dB(A)

»..—35
>35-40
>40-435
»45-50
»50-55
»55-60
>60-65
>65-70
>70-75
»75-80
»80-..

20 40 140 s/m

Mappa di periodo notturno

Sezione BB:

20 40

Mappa di periodo notturno

Appare definitivamente confermata I'efficacia del sistema di schermatura previsto, per la protezione
degli edifici residenziali di progetto, mitigazione funzionale alla messa in protezione del primo volume
edificato, quando al contrario per gli edifici posti in seconda linea possiamo verificare che I'esposizione
sarebbe comungue a norma anche in assenza di opere, come da andamento delle curve isofoniche per la
sezione BB.

Per quanto riguarda I'area del parco, ne verifichiamo infine I'esposizione a rumore, in base alle mappe
d’area, modellate a 1,5m da terra.
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Grid Day [ scenario futuro, Rel. height 1.50m ]
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4.2.1. Verifica normativa presso I'area del parco

Preso atto degli esiti della modellazione, possiamo verificare che a fronte delle opere di mitigazione
inserite, ridimensionate in considerazione della proposta progettuale in variante e tenuto conto degli
esiti delle verifiche strumentali aggiornate, possiamo sostenere che:

- Presso l'edificio residenziale previsto in prossimita della linea ferroviaria (lotto 8), con
I'inserimento della barriera acustica descritta, di altezza pari a 4m dal piano del ferro e di
lunghezza pari a 87m (circa 15 m per parte lateralmente al fronte del lotto edificabile), i livelli
d’impatto in facciata sono pari al massimo a 59,3dBA di periodo diurno e 58,2dBA nel notturno.

La differenza fra livelli & minima fra diurno e notturno, considerato che la sorgente dominante &
la linea ferroviaria, le cui emissioni sono poco differenziate nei due intervalli.

I livelli d'impatto per indotto della linea ferroviaria sono conformi ai limiti dettati dal DPR
459/98, con ampio margine per I'intervallo diurno (59,3dBA << 70dBA), ma anche nel notturno
(58,3dBA < 60dBA).

Si @ poi dato riscontro alla piena conformita normativa anche per gli affacci dei volumi di
progetto previsti in seconda linea, anche in assenza di opere di protezione dirette, grazie alla
maggior distanza dalla linea.

Ulteriormente, preso atto di quanto monitorato a 4m da terra, e definito I'indotto delle restanti
sorgenti sonore di zona nell’L50 di misura, e quindi in 49,3 e 41,4dBA rispettivamente come
livello medio d’impatto nei due intervalli diurno e notturno, possiamo sostenere rispettati anche
i limiti di classificazione acustica, qui relativi alla IV classe.

- Presso l'area del parco, tenuto conto del livello della fruizione pedonale d’area, possiamo
parimenti verificare che grazie all'introduzione della duna di altezza pari a 3m, per l'intero
fronte d’affaccio esposto alla linea, & possibile garantire la presenza di livelli sonori presso le
aree fruibili del parco sempre inferiori a 60dBA sia in intervallo diurno che notturno.

Piu precisamente, |'area del parco & esposta in diurno a circa 60dBA al piede interno della duna,
per raggiungere i 56dBA a fondo area; nel notturno, si scende di circa 1 dBA.

Possiamo quindi nuovamente sostenere il rispetto dei limiti del DPR, ma tenuto conto del fatto
che il parco sara prioritariamente fruito in intervallo diurno, apparirebbe in larga parte rispettato
addirittura il limite della lll classe acustica.

E’ dunque possibile sostenere la conformita normativa della proposta progettuale in Variante, per
questa porzione d’area, avendo verificato il rispetto dei limiti normativi applicati, a fronte
dell’introduzione in mappa delle opere di protezione indicate nel testo.

In quanto infine, alle caratteristiche dell’opera (ci si riferisce al tratto da realizzarsi con barriera verticale),
si propende per un sistema in pannelli, da realizzarsi in metallo, legno, trasparente, a scelta del
proponente, e comunque in allineamento con quanto sara realizzato da parte di RFI per la protezione
dell’abitato gia presente in loco, cosi come previsto in proprio piano di risanamento.

Riportiamo di seguito alcune immagini di carattere esemplificativo relative a prodotti commerciali di
produttori diversi, assunto che le prestazioni minime dei pannelli da utilizzare, qualunque sia il fornitore
commerciale, dovranno essere le seguenti: fono assorbimento, per la porzione opaca, in classe A4 —
Fono isolamento, sia per pannelli opachi che trasparenti, in classe B3, secondo le norme UNI EN 1793.
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Figura 25 - Esempi di barriere realizzate con materiali diversi: in senso orario dall’alto, acciaio corten, legno-vetro, tutto legno,
tutto vetro

Il presente dimensionamento dell’opera & stato effettuato tenendo conto delle attuali emissioni della
linea ferroviaria, in totale assenza di interventi mitigativi.

Acquisiti gli elaborati grafico del Piano di Risanamento di RFl, si € tuttavia potuto verificare che parte del
lotto residenziale per il quale € prevista la realizzazione della nuova barriera, sarebbe comunque protetta
dalla barriera prevista in progetto da parte di RFl, come di seguito descritto graficamente.

A questo proposito si riprende quanto inizialmente scritto da parte di ARPAE in proprio parere (PGFC
n.3157 del 11/04/2011), reiterandone I'applicazione anche alla presente revisione di progetto:

Anche per la presente revisione di progetto si procedera pertanto seguendo gli indirizzi seguenti:
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- Qualora alla data di edificazione del lotto residenziale fosse gia stata realizzata I'opera in carico
ad RFI, resterebbe come onere del proponente solo I'intervento di completamento della barriera,
in continuita con quanto realizzato da RFI, e seguendo comunque l'indicazione dimensionale
illustrata attraverso il presente testo;

- Incaso contrario, il proponente privato si fara carico dell’intera realizzazione dell’opera, di nuovo,
come da dimensionamento precedentemente illustrato.

Vv

Vediamo su base grafica I'estensione dell’intervento di progetto in carico ad RFI.

Figura 26 - Previsione di risanamento in carico a RFI
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4.1. VERIFICA D’IMPATTO ACUSTICO PRESSO L’AREA DEL CAMPO SPORTIVO — VERIFICA NORMATIVA

La prima fase di verifica riguarda I'analisi dell’esposizione a rumore presso |’area del campo sportivo, pur
non trattandosi di un vero e proprio recettore sensibile: essendo che I'area dedicata al campo sportivo
comunque inserita all'interno di un lotto molto piu ampio che verra mantenuto a verde, se ne & voluta
verificare I'esposizione a rumore, per indotto delle sorgenti sonore attuali e cioe il traffico di via
Repubblica, in ottica di tutela acustica dei futuri fruitori.

In base alle mappe d’area prodotte a verifica d’indotto del solo traffico stradale, ad area sportiva
inattiva, si ottiene uno scenario di esposizione a rumore che, per indotto di origine infrastrutturale,
appare piena mente conforme a normativa:

- Nei primi 50m dalla strada, dove & applicato il limite di IV classe, I'impatto da traffico genera livelli
sonori, nell’intervallo diurno, compresi fra 65 e 55dBA, rispettosi del limite dei 65dBA imposto
dalla normativa;

- Oltrei primi 50m, dove vige la classe Ill, il livello sonoro & inferiore a 55dBA, al di sotto quindi del
limite dei 60dBA.

Il presente campo sportivo sara utilizzato da societa sportive di zona, in intervallo diurno, cosi da
traguardare le verifiche solo a tale intervallo temporale.

Figura 27 - Schema progettuale relativo all'area dal campo sportivo
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Grid Day [ scenario futuro solo strade e ferrovia, Rel. height 1.50m ] ‘
TTZTDD 772800 772850 772900 Day
I, | Il

N,

‘ |7 Level
dB(A)

4886800

»..=35
»35-40
»40-43
»45-50
»50-53
»55-60
»60-635
>65-T0
>T70-75
»>T5-80
HEO-. .

4888750

4888700

4888650
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Linea dei 50m
dal ciglio strada

T T T
772750 772800 772850 772900 773000

Figura 28 - Mappa di intervallo diurno, al livello della fruizione pedonale, presso I'area del campo sportivo

Vediamo quindi come viene a modificarsi lo scenario d’'impatto, una volta introdotte anche le sorgenti
sonore del campo sportivo, modellate in base alle misure di caratterizzazione descritte nel testo: I'area
di gioco, la panchina allenatori e un’ipotetica area pubblico (idealmente, genitori ed amici dei giocatori
in campo), anche se in progetto non sono previste tribune.
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Grid Day [ scenario futuro, Rel. height 1.50m ]
772700 772750 772800 772850 772950 773000
1 Il
;

Day
Level
dB(A)

»..=35
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»65-T0
»70-735
»75-30

T T T
772700 172750 772850 772900

Figura 29 - Mappa di intervallo diurno, al livello della fruizione pedonale, presso I'area del campo sportivo, riportante I'indotto
di quest’ultimo, sovrapposto all’indotto da traffico

Grid Day [ scenario futuro, Rel. height 1.50m ]
772700 772750 772800 772850 772900 772950 773000

Day
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772750 772800 772850 772900 >9-.

S .

Figura 30 - Mappa dei delta, per indotto delle sole sorgenti del campo sportivo, rispetto alla base d'area
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Mettendo a confronto le due mappe d’area, possiamo apprezzare come la sonorita aumenti
sensibilmente, presso I'area di gioco, estendendo I'area d’impatto in particolare verso est (verso ovest il
volume edilizio del corpo spogliatoi si pone come barriera fisica alla propagazione del rumore in tale
direzione, per indotto dell’attivita sportiva).

In direzione est appare pilu evidente I'impatto, soprattutto in funzione dei delta generati, rispetto alla
rumorosita di base, trattandosi di un’area dove & nettamente inferiore I'incidenza sonora da traffico e
dove si collocano diverse destinazioni residenziali.

Per approfondire la verifica d’impatto per indotto delle attivita che si svilupperanno presso il campo
sportivo, tenuto conto del fatto che I'area d’impatto si estende prevalentemente verso est, integriamo
in trattazione anche I'analisi della classificazione acustica per I'adiacente comune di San Mauro Pascoli,
assunto che i recettori residenziali potenzialmente impattati si collocano in parte anche su tale territorio.

Vediamo innanzi tutto quali sono i recettori sensibili presi in esame per la verifica d’impatto, essendosi
individuati i primi usi residenziali di prossimita (si sono esclusi i volumi ad uso artigianale e commerciale,
oltre che di servizio):

Rec. 3
Rec. 4
Rec. 5 Rec. 1
Rec. 2
Recettore Comune Classe assegnata Piani dell’edificio
1 San Mauro Pascoli 1] PT+P1
2 San Mauro Pascoli 1] PT+P1+P2
3 San Mauro Pascoli 11} PT+P1+P2
4 Savignano sul Rubicone v PT+P1
5 Savignano sul Rubicone v PT+P1+P2

Figura 31 - Identificazione dei recettori sensibili presso i quali traguardare la verifica d'impatto per indotto del campo sportivo
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Stato di fatto

Classe I
(diumi 50 dB. nott. 40 dB)

Classe IT
(diumi 55 dB. nott. 45 dB)

Classe ITI
(diumi 60 dB. nott. 50 dB)

Classe IV
(diurmi 65 dB. nott. 55 dB)

Classe V
(diumi 70 dB. nott. 60 dB)

Figura 32 - Stralcio della Classificazione Acustica di San Mauro Pascoli, per I'area di interesse

Ai fini della definitiva verifica normativa, completiamo la valutazione degli impatti attesi, integrando,
oltre alle mappe d’area, il calcolo puntuale ai bersagli di facciata (a tutti i piani fuori terra), presso i
recettori individuati.

Figura 33 - Posizionamento punti bersaglio ed esito del calcolo per indotto di tutte le sorgenti d'area
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Con la tabella seguente si indicano, in riferimento all’intervallo diurno:
- In colonna “LV” il limite assoluto di immissione definito in funzione della classe acustica assegnata;

- Incolonna “LA”, i livelli d'impatto ai diversi fronti d’affaccio e ai diversi piani dei recettori individuati, per indotto di tutte le sorgenti sonore d’area
(Livello Ambientale);

- Incolonna “LR”, i livelli d’'impatto per indotto della sola rete infrastrutturale primaria, una volta escluse le componenti emissive del campo sportivo
(Livello Residuo);

- In colonna “LS”, il contributo esplicitamente imputabile alle componenti emissive del campo sportivo, accorpate, a definire I'indotto da sorgente
specifica;

- Incolonna “LD”, il delta aritmetico “LA — LR” per la verifica del criterio differenziale.

Short list | Point calculation Short list Short list Short list
Noise prediction Noise prediction Noise prediction Noise prediction
scenario futuro - Tutte le sorgenti scenario futuro solo strade e ferrovia scenario futuro solo fisse scenario futuro solo fisse

Day Day Day Day

LV LA LV LR Lv LS LV LD

/dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt017 Rec.1 1 GF North 55 50,1 IPkt017 55 48,2 IPkt017 55 46,2 IPkt017 55 1,9
IPkt018 Rec.1 1 UF1North 55 49,6 IPkt018 55 47 IPkt018 55 46,6 IPkt018 55 2,6
IPkt021 Rec. 1 3 GF South 55 49,3 IPkt021 55 44,4 IPkt021 55 48,4 IPkt021 55 49
IPkt022 Rec. 1 3 UF1South 55 49,7 IPkt022 55 44,4 IPkt022 55 49 IPkt022 55 53
IPkt023 Rec.1 4 GF West 55 52,3 IPkt023 55 49,1 IPkt023 55 50 IPkt023 55 3,2
IPkt024 Rec.1 4 UF1West 55 52,3 IPkt024 55 48,7 IPkt024 55 50,5 IPkt024 55 3,6
IPkt025 Rec.3 1 GF South 60 49,4 IPkt025 60 45,9 IPkt025 60 47,4 IPkt025 60 3,5
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Short list | Point calculation Short list Short list Short list
Noise prediction Noise prediction Noise prediction Noise prediction
scenario futuro - Tutte le sorgenti scenario futuro solo strade e ferrovia scenario futuro solo fisse scenario futuro solo fisse
IPkt026 Rec.3 1 UF1South 60 49,1 IPkt026 60 44,9 IPkt026 60 47,7 IPkt026 60
IPkt027 Rec.3 1 UF2South 60 49,6 IPkt027 60 45,3 IPkt027 60 48,3 IPkt027 60
IPkt028 Rec.3 2 GF West 60 51,9 IPkt028 60 50 IPkt028 60 48 IPkt028 60
IPkt029 Rec. 3 2 UF1West 60 51,6 IPkt029 60 49,4 IPkt029 60 48,4 IPkt029 60
IPkt030 Rec. 3 2 UF2West 60 52,1 IPkt030 60 49,8 IPkt030 60 49,1 IPkt030 60
IPkt037 Rec.2 1 GF North 55 45,2 IPkt037 55 39 IPkt037 55 44,1 IPkt037 55
IPkt038 Rec. 2 1 UF1North 55 45,6 IPkt038 55 39,8 IPkt038 55 44,3 IPkt038 55
IPkt039 Rec. 2 1 UF2North 55 46,5 IPkt039 55 41,9 IPkt039 55 44,9 IPkt039 55
IPkt043 Rec. 2 3 GF South 55 45,5 IPkt043 55 43,5 IPkt043 55 44,2 IPkt043 55
IPkt044 Rec. 2 3 UF1South 55 45,8 IPkt044 55 43,7 IPkt044 55 44,7 IPkt044 55
IPkt045 Rec. 2 3 UF2South 55 46,2 IPkt045 55 44 IPkt045 55 45,2 IPkt045 55
IPkt046 Rec. 2 4 GF West 55 48,2 IPkt046 55 45,1 IPkt046 55 46,7 IPkt046 55
IPkt047 Rec.2 4 UF1West 55 48,5 IPkt047 55 45,4 IPkt047 55 47 IPkt047 55
IPkt048 Rec.2 4 UF2West 55 49,1 IPkt048 55 46,1 IPkt048 55 47,5 IPkt048 55
IPkt051 Rec.4 2 GFN/E 65 58,8 IPkt051 65 58,6 IPkt051 65 47 IPkt051 65
IPkt052 Rec.4 2 UFIN/E 65 58,8 IPkt052 65 58,5 IPkt052 65 48,4 IPkt052 65
IPkt053 Rec.4 3 GFS/E 65 62,9 IPkt053 65 62,8 IPkt053 65 46,9 IPkt053 65
IPkt054 Rec. 4 3 UF1S/E 65 62,7 IPkt054 65 62,5 IPkt054 65 48,5 IPkt054 65
IPkt055 Rec. 4 4 GFS/W 65 57,8 IPkt055 65 57,7 IPkt055 65 39,9 IPkt055 65
IPkt056 Rec. 4 4 UF1S/W 65 57,6 IPkt056 65 57,6 IPkt056 65 40,5 IPkt056 65
IPkt057 Rec.5 1 GF N/E 65 56 IPkt057 65 55,8 IPkt057 65 43,2 IPkt057 65
IPkt058 Rec.5 1 UFIN/E 65 56,1 IPkt058 65 55,6 IPkt058 65 46,2 IPkt058 65
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Short list | Point calculation Short list Short list Short list
Noise prediction Noise prediction Noise prediction Noise prediction
scenario futuro - Tutte le sorgenti scenario futuro solo strade e ferrovia scenario futuro solo fisse scenario futuro solo fisse
IPkt059 Rec.5 1 UF2N/E 65 56 IPkt059 65 55,5 IPkt059 65 47 IPkt059 65
IPkt060 Rec.5 2 GFS/E 65 62,4 IPkt060 65 62,3 IPkt060 65 45,3 IPkt060 65
IPkt061 Rec.5 2 UF1S/E 65 62,2 IPkt061 65 62,1 IPkt061 65 47,2 IPkt061 65
IPkt062 Rec.5 2 UF2S/E 65 61,8 IPkt062 65 61,7 IPkt062 65 47,8 IPkt062 65
IPkt063 Rec.5 3 GFS/W 65 56,6 IPkt063 65 56,6 IPkt063 65 39,4 IPkt063 65
IPkt064 Rec.5 3 UF1S/W 65 56,5 IPkt064 65 56,5 IPkt064 65 40 IPkt064 65
IPkt065 Rec.5 3 UF2S/W 65 56,3 IPkt065 65 56,3 IPkt065 65 40,8 IPkt065 65

Variante Accordo di Programma 2004-2009 — “PRU 2 Valle Ferrovia” a

Leggendo i livelli d'impatto riferiti in tabella possiamo definitivamente concludere la trattazione sostenendo che:

Le emissioni derivanti dalle attivita che si svolgeranno in intervallo diurno presso il nuovo campo sportivo sono conformi a normativa, in
riferimento ai limiti assoluti di immissione. Nella determinazione dell’LA descritto in tabella si sono sommate le emissioni da traffico per I’ora media
dell’intervallo diurno, con le emissioni del campo da calcio, quando in piena attivita, andando cosi a definire un ipotetico intervallo orario di
potenziale massimo impatto. Assunto che gli indotti sovrapposti di tutte le sorgenti d’area, applicati secondo I'approccio di cautela su descritto,
generano livelli d’impatto in facciata agli edifici tutti conformi al limite di classificazione acustica applicato, si ritiene definitivamente assolta con
esito positivo la verifica normativa secondo criterio assoluto.

Appare assolta positivamente anche la verifica ai sensi del criterio differenziale: i delta riscontrati, LD, sono sempre inferiori al delta ammesso dalla
normativa di 5dBA, a meno di soli tre casi, relativi ai recettori 1 e 2: presso di essi i delta indotti dall’attivita sportiva superano i 5dBA, ma il valore di
LA che si viene a formare in facciata all’edificio € sempre inferiore a 50dBA, per cui la verifica € comunque assolta per non applicabilita del criterio
considerato che il livello di soglia per tale assunto sono proprio i 50dBA, ma misurati all’interno degli ambienti abitativi, dove si puo assumere che il
livello di facciata sia da decurtare di almeno 3dBA.

0,5
0,1
0,1
0,1
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Possiamo dunque assumere conclusa anche la verifica d’impatto acustico, per indotto del campo sportivo, avendo dato riscontro a livelli d'impatto ai
primi recettori sempre conformi ai limiti normativi, sia assoluti che differenziali.
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5. ALLEGATO: CERTIFICATO DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE
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